
2次元比抵抗探査解析プログラム

2DEarthInagerは、2次元比抵抗およびIPデータ
の解析が、全てのWindowsシステムで簡便に
実施できるプログラムです。

地形補正、孔間（2孔あるいはそれ以上）の測定
や多岐にわたる電極配列にも対応でき、
プログラムでのデータ数や電極数の制限が
ありません。時系列としての比抵抗変化表示も
可能です。

フォワードモデリングによるシミュレーションが可能です。
またモデリングとして有限要素法(FEM)と有限差分法(FDM)が選べます。

擬似断面やモデル断面は、報告書様式のグラフィックス出力で、表示・印刷が手軽に
行えます。また地形などの複雑なブランキングを自動的に行い、コンターや配色など
のオプションも使いやすく設計されています。

SurveyPlanner は、電極配列のコマンドファイルを入力すれば、想定される比抵抗
モデルによるシミュレーションを行い、実際のインバージョン結果との比較を行う
ことが出来る、ユニークなモジュールです。

　地震断層での測定例

（降雨の地下浸透が青色で
　視覚化された。）

　盛り土の斜面崩壊
(地震により崩壊が誘発された。)

陸上から水中（海中）を横切る
測線での測定例



比抵抗トモグラフィー (ERT )出力実測見かけ比抵抗とモデル比抵抗
のクロスプロット

２Ｄインバージョン結果出力 想定モデル入力によるシミュレーション表示

AGI S t i n g のデータ（あるいは他社のデータ）

は、数回のクリックでインバージョン処理され
報告書図面様式の 印刷が出来ます。また処理

段階でのユーザーによるインバージョンの
コントロール設定 オプションも揃っています。

現場測定計画の段 階で、想定される比抵抗

モデルを入力すると、理論的な比抵抗
擬似断面がシミュレーションで求められます。
この擬似断面をインバージョンして、実際の
解析結果と即座に 比較することが出来ます。

孔中データセットの場合には、自動的に

それを識別し、比抵抗トモグラフィー解析を
実行します。結果 は報告書図面様式で表示・

印刷されます。

比抵抗トモグラフィーに際して、不良電極
やデータを編集することができ、イタレー
ションの都度、変換曲線として見ること
が出来ます。

報告書図面タイプの印刷出力例

地形データ付のファイルは、ＦＥＭにより
自動的に補正・解析処理されます。
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