
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾚﾒﾄﾘｰ式地震探査ﾃﾞｰﾀ集録装置

EX-6 分散型データ収録ユニット

EX -6は6ﾁｬﾝﾈﾙﾕﾆｯﾄをﾓｼﾞｭｰﾙ(防水型 )構成の 分散型データ集 録ユニットで 、 最高4000

チャンネル 、64測線 のサイスミックアレイ に 対応できる ２D および３ Dシ ス テ ムです。

(

*ﾓｼﾞｭｰﾙの 追加 に よ り、6chの小規模探査から 最 大 480 ch（もしくはそれ 以上 ） の2D

あるいは３ D 探 査の ｼｽﾃﾑ構 成 が可 能です。

*ｼｽﾃﾑ全体 をWindowsの各種 OSでﾉｰﾄﾌﾞｯｸPCで も容易 に制御できます 。

*ﾃ ﾞｰﾀ入力部 が最新 の24ﾋﾞｯﾄｼｸﾞﾏﾃﾞﾙ ﾀA/Dで、高ﾀﾞｲﾅ ﾐｯｸﾚﾝｼ ﾞのﾃﾞｰﾀ 集 録 が実 現 し ま す。

*屈折法 で用 いた軽 量6/12chﾃｰｸｱｳﾄｹｰﾌﾞﾙがそのまま 利用でき 、付属 の ｿﾌﾄｳｪｱｰに よ り

多ﾁｬﾝﾈﾙの CDP/CMPが構成 できます 。

*付 属のｿﾌﾄｳｪｱは、 さらにﾉｲｽﾞﾃｽﾄや ｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ､ｸﾛｽﾄｰｸなどの 数々の ﾃﾞｰﾀQ C ﾙｰﾃｨﾝ の

ほか 、ﾃﾞｨｼ ﾞﾀﾙﾌｨﾙﾀｰや反 射 ･屈折法 の解析ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(ｵ ﾌﾟｼｮﾝ)を 現場で実 行できます 。

特徴)

分散収録ユニットのア レ イ構成例

EX- 6ユニット 表 示の 例



(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

(ｱｸｾｻﾘ-)

HS-200　高速 PCMCIA -I I s e r i a l I/F ｶｰﾄ ﾞ
（PC用 ）

受信器
HS-1ﾊﾝﾏｰｽｲｯﾁ
ﾊﾝﾏｰﾌﾟﾚｰﾄ
BP-1 12Vﾊﾞｯﾃﾘｰ、　充電器
12chﾃｰｸｱｳﾄｹｰﾌﾞﾙ（ﾃｰｸｱｳﾄ間隔 は 任意 ）
RASﾓ ｼﾞｭｰﾙ間接続ｹｰﾌﾞﾙ (7.5,30,75 ,150,300m)
ﾄﾘｶﾞｰｹｰﾌﾞﾙ　（ 標準　75m)

仕様

ﾁｬﾝﾈﾙ数

ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ

ﾚｺｰﾄﾞ長

測線数

ｽﾀｯｷﾝｸﾞ

ｹｰﾌﾞﾙ

ﾓｼﾞｭ ｰ ﾙ間 距 離

ﾚｺｰﾄ ﾞﾌｫｰﾏｯﾄ

(全体ｼｽﾃﾑ）
6 ch /ﾓｼ ﾞｭｰﾙ
最大4000ch, 測 線あたり最大640ch

4ms-64s , 2ms-32s , 1ms-16s
5ms-8s,0.25ms-4s,0.125ms-2s

最大64 測線

垂直ｽﾀｯｷﾝｸﾞ

標準6chﾃｰｸｱｳﾄｹｰﾌ ﾞﾙ

最大600 ｍ (2000ft)
2対ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｰｹｰﾌﾞﾙによる

SEG-2,SEG-D8038,SEG-D8058

0 .125 ,0 .25 ,5 ,1 ,2 ,4ms

(EX-6集録 ﾕﾆｯﾄ AU )
ﾁｬﾝﾈﾙ数

A/D分 解 能

ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟｹ ﾞｲﾝ

周波数 ﾚﾝｼﾞ

ﾀﾞ ｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ

ｸﾛｽﾄｰｸ

CMR

最大入力信号

入力ﾉｲｽﾞ

ｱﾝﾁｴﾘｱｼﾞﾝｸﾞ
/ﾌｨﾙﾀｰ

ｵｼﾚｰﾀ

ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ

ﾗｲﾝﾃｽﾄ

ｺﾈｸﾀ

電源
寸法
動作温度
最大ﾓｼﾞｭｰﾙ数

6

24 ﾋﾞｯﾄ

12dB,24dB,36dB,48dB
（ 遠隔設定可能）
0.125ms:2-3300Hz,
0.25ms: 2-1650Hz,
0.5ms:2-825Hz,
1ms:2-412Hz,
2ms:2-206Hz
4ms:2-103Hz
120dB@2msPG=36dB
115dB@2msPG=12dB(typ)
90 dB 以 上

100dB 以 上 @6 0Hz

1.6VRMS@12dB,100mVRMS@36dB

0.21microVRMS@2msPG=36dB
1.6microVRMS@2msPG=12dB(typ)
4ms103Hz,2ms206Hz,1ms412Hz,
0.5ms825Hz,0.25ms 1650Hz,
0.125ms3300Hz
10 ,25 ,50 ,60 ,100 ,125 ,200 ,250Hz
10 mV ｽﾃｯﾌﾟでｹﾞｲﾝ調 整 可 能
内 部ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃｽﾄ、ﾊ ﾞｯﾃﾘｰ電 圧、
内部電圧 、ｸﾛｽﾄｰｸ､ ﾊﾟﾙｽ信号入力 、
CMR,ｱﾝﾌﾟﾉｲｽ ﾞ､ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ､
ｹ ﾞｲﾝ･位 相 類 似 性,通 話,ﾄﾘｶ ﾞｰの各試験
ｼﾞｵﾌｫﾝへのﾊﾟ ﾙｽ送信､ｼﾞｵﾌｫﾝの
類似性､ ﾘｰｸの 各試験

ｼﾞｵﾌｫﾝ入力16 p i n x2
信 号 2x6p i nBend i x ,

N iCad5AHDce l l x6 (7-9hours )
21 . 3x34 .2x70 .3mm,4 .1kg
-40to+70℃

666台、 ﾓｼﾞｭｰﾙ間ｹｰﾌﾞﾙ 600m 以上

データ収 録 用 PC

(ラ イ ン取り 出し ユ ニ ッ ト LTU)

ﾁｬﾝﾈﾙ数

寸法

電源

動作温度

LTU 両 側に て最大 640ch

25.6 x 16.3 x 6 . 6 cm , 2 . 8 k g

12VDC,100 mA

-40to +70 ℃

EX-6 集録ﾕﾆｯﾄ ﾗｲﾝ取り 出しﾕﾆｯﾄ LTU

お問い合わせは

株式会社 テラ
(テ ラ=Terra）

本 社事務所
〒 365-0064 埼玉県鴻巣市赤見台三丁目１５ － ４０
電 話　048 -596-3147　ﾌｧｯｸｽ 　048 -596-3255
Web:www.terrajp.co.jp

〒361-0035 埼玉県行田市堤根１５９３－１
電 話　048-553-3033　ﾌｧｯｸｽ　048-553-3047
E-mail:terrajp@cpost.plala.or.jp


