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GS-11D ジオフォン
GS-11D 

GS-11D

は高出力、巻きコイル型のジオフォンであり、

現場での手荒い取扱いにも耐えられるように設計、製造

されております。ジオフォン素子は数々の現場での実績

に裏付けされた設計であり、過酷な環境下においても最

高のパフォーマンスを引き出すことができます。

ジオフォン素子の上端部は金メッキ加工されており電気

接触性が優れている上、ジオフォンに求められる全ての

操作パラメーターをコンピューター化された試験装置に

よって厳格にチェックしております。

ジオフォンの固有周波数は .

の 種類あり、コイル抵抗は Ωです。

は や 、ジオフォンコードの標準長は . ｍ、

ご使用のケーブルに合わせて 等のコネクターを

取り付けます。
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～ ジオフォンの主な特長～

・豊富な実績に裏付けられた性能

・優れた耐衝撃性、二重コイル構造

・金メッキ加工による優れた電気的接触性

・厳格な製品出荷チェック有り

・１年間の品質保証有り

 GS-11D

固有周波数 4 5 Hz. 8 Hz 10 Hz 14 Hz

コイル抵抗 380 Ω

感度 0 32 V/cm/sec.

開回路減衰 0.34 20± ％ 0.39 10± ％ 0.32 10± ％ 0.23 10± ％

減衰定数 762 602 482 344

サイズ 高さ 直径 3.35cm,  3.18cm

重量 111 g
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