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比抵抗垂直探査解析プログラム

IX1D は長年高い評価をいただいた、RESIXの機能を受け継いだWindows対応

の1次元インバージョン比抵抗垂直探査解析プログラムで、直流電気探査法、
IP、MT、EM のそれぞれに対応可能です。

●ウェンナー、シュランベルジャーダイポール・ダイポール、ポール・ダイポール、
　ポール・ポールなど大半の垂直探査配列に対応します。
●ASCIIファイルでのデータあるいはモデルの入力が可能です。またキーボードから
　の手入力も可能です。
●比抵抗のみあるいは比抵抗とIP（充電率または位相mrad）に対応します。
●MT法(Magnetotelluric)のインバージョンで見かけ比抵抗とインピーダンス位相
　にも対応します。
●EM法については、水平・垂直ループループ(スリングラム法)、GEM-2 などのような
　多周波数(周波数領域)EM、さらにコイル間隔固定式およびコイル間隔可変式のそれ
　ぞれにも対応します。
●TEM法については、セントラルループ、固定ループ、同心ループに対応します。
●比抵抗検層のデータ(ASCII)から地層境界を決定して、それに基づいてより確実な
　インバージョンを求めることができます。
●ライセンスキーはＵＳＢドングルで供給されます。

直流電気探査データでの処理例

左がVES実測データプロットとモデルに
よる理論曲線を重ねたもので、右がそ
れに対応したモデル。イタレーション
による経過が残されている。
このモデル上をマウスでドラッグして
境界深度や地層比抵抗を変更すること
により、左の理論曲線がリアルタイム
で変化する様子が見れる。

GEM-2 データでのインバージョン解析例

GEM-2 による11点のデータをそれぞれイ
ンバージョン解析し、バッチ処理の結果を
2次元断面表示したもの。
モデルのスムージング、等価解析、補間
表示がなされている。
測定点はクリックすることにより、サイ
トマップ上でリンクされている。
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数多くの測定点が、たとえ異なる
探査法であっても、一つのサイト
マップにリンクされて共通のデー
タベースとして管理できます。

GEM-2データの３層比抵抗解析例

比抵抗検層結果から求めた地層境界
を入力できる。

データ入力はASCIIファイルの直接読み込
みのほか、上記のようなスプレッドシート
からの手入力もできる。

モデルは手入力により、比抵抗
値や深度・地層厚を入力できる。


