
PROTEM 時間領域 EM 探査装置

Time Domain EM Systems

●PROTEM 時間領域EM探査装置は、 従来の比抵抗電気探査法では困難

　 であ っ た 、 700 - 800 m 程度ま での探査と 解析を 非接触で手軽に行う

　 こ と ができ ま す。

●送信ループを 大き く する Turam 方式で最大の深度が得ら れ、 小さ な

　 送信ループで測線上を 移動し ながら 測定する 方式では、 浅い地層を

　 高い空間的分解能で探査でき ま す。 広い周波数ス テ ッ プと 高速サン

　 プリ ン グによ り 、 浅部から 深部ま でのプロ フ ァ イ ルが得ら れま す。

　 こ れら 測定モード を 適切に選択する こ と によ り 、 破砕帯の地下水附

　 存状況や地下水汚染プルーム のマッ ピ ン グ など に、 幅広く 適用さ れ

　 ていま す。

●PROTEM 受信器は、 ディ ジ タ ル3成分のセン サーを 用いる 全ての方式

　 の時間領域 に共通し て使用でき ま す。

　 23ビ ッ ト 分解能、 270KHz帯域幅、 1マイ ク ロ 秒サン プリ ン グ 、

　 XYZ 3成分同時測定など の特長は、 最高レ ベルの時間領域EM探査を

可能にし ま す。 周波数レ ン ジ は３ ディ ケ ード ま で、 時間ウ ィ ン

　 ド ウ は30 ゲート ま で細かく 設定し 、 自動的にス キャ ン 測定でき ま す。

EM探査と 、 3タ イ プの送信器

●送信器は探査目的と 対象深度に応じ て、 軽量小型TEM47(8 A,

　 5-150m 程度)、 中規模のTEM57-MK2 (25 A, 3.8KW, 200-500m程度)、

　 大電力のTEM67 (25A, 4.5KW, 1000m 程度) 、 の 3 タ イ プのバリ エー

　 シ ョ ン があ り ま す。

　

PROTEM 受信器 TEM47送信器



お問い合わせは

株式会社 テラ

PROTEM 受信器仕様
計測値

EM セン サー

チャ ン ネル数

タ イ ム ゲート

ダ イ ナミ ッ ク レ ン ジ

基本周波数

積分時間

表示

データ 集録

同期方式

電源

寸法・ 重量

3成分磁界減衰率 nV/m2

空芯コ イ ル

1チャ ン ネル (3成分連続測定時） 3チャ ン ネル (3成分同時測定時）

20ゲート (2ディ ケード 時） , 30ゲート (3ディ ケード 時)

23 ビ ッ ト (132 dB)

0.3, 0.75, 3, 7.5, 30, 75, 285 Hz ま たは0.25, 0.625, 2.5, 6.25, 25, 62.5, 237.5 Hz

0.5, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 sec

240 x 64 ド ッ ト 　 グ ラ フ ィ ッ ク LCD

半導体メ モリ ー 3,300 データ セッ ト 　 RS232出力付

リ フ ァ レ ン ス ケ ーブルま たは高安定型水晶ク ロ ッ ク

12 v 充電式バッ テ リ 　 8時間連続測定

34 x 38 x 27 cm, 15 kg

TEM57送信器 TEM67送信器

TEM47 送信器 TEM57-MK2送信器

深度レ ン ジ

出力波形

基本周波数

タ ーン オフ

時間

送信ループ

出力電圧

同期方式

電源

継続時間

寸法・ 重量

5 - 150 m 程度

両極性矩形波

50% duty cycle

30, 75, 285Hz

(AC 60 Hz地域)

25, 62.5, 237.5Hz

(AC50Hz地域)

2.5 us

@ 3A 40 x 40 m ループ時

5x5から 100x100m 1ﾀｰﾝ

5x5m 8ﾀｰﾝ

0 - 9 V 連続可変

ｹｰﾌﾞﾙによ る

内臓12V 充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ

5時間連続測定

10.5 x 24 x 32 cm, 5.3 kg

TEM67送信器送信器仕様

200 - 500 m 程度

両極性矩形波

50% duty cycle

3, 7.5, 30Hz

(AC 60 Hz地域)

2.5, 6.25, 25Hz

(AC50Hz地域)

20-115 us

電流と 送信ループの

ﾀｰﾝ数によ る

任意のﾙｰﾌﾟ0.7ｵｰﾑ

最大 300x600m,

5x5or10x10m 8ﾀｰﾝ

18 -60 V 連続可変

ｹｰﾌﾞﾙ、 水晶同期(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

1,800W発電機

110/220V, 50/60Hz

43 x 25 x 25 cm,15kg

1000 m 程度

両極性矩形波

50% duty cycle

0.3, 0.75, 3, 7.5, 30Hz

(AC 60 Hz地域)

0.25, 0.625, 2.5, 25Hz

(AC50Hz地域)

最大 2km x 2km 1ﾀｰﾝ

18 - 150V 連続可変

4500W発電機

110/220V, 50/60Hz

8時間連続

43 x 25 x 25 cm, 15kg

ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ 42x20x31 cm,12kg

ﾓｰﾀｰ発電機 60x50x49 cm, 62kg
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