
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃﾚﾒﾄﾘｰ式地震探査ﾃﾞｰﾀ集録装置

RAS-24 Digital Seismograph

RAS-24は 台当り ﾁｬﾝﾈﾙ対応の高分解能ｼｸﾞﾅﾙｴﾝﾊﾝｽﾒﾝﾄ型地震探査機

で、浅層屈折法、浅層反射法などに適しています。最新の ﾋﾞｯﾄ ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ

を採用し、フレキシブルで拡張性の優れたシステムです。最少 ﾁｬﾝﾈﾙから最

大 ﾁｬﾝﾈﾙの３次元探査まで幅広い用途に使用できます。データは高品質で、

広範な探査仕様を満たします。
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(特徴)

・ ﾁｬﾝﾈﾙ内蔵型の他に ﾁｬﾝﾈﾙ内蔵型の もあります。

・ﾃﾞｰﾀ入力部に最新の ﾋﾞｯﾄの ｺﾝﾊﾞｰﾀｰを採用しております。

・広いﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞでのﾃﾞｰﾀ集録が可能です。（ ）

・ は約 . と非常に軽量で、持ち運びが容易です。

・ は最大 台接続することができ、最大 ﾁｬﾝﾈﾙの探査が可能です。

・測線数 本までの 次元探査が可能です。

・ﾃﾞｰﾀ品質向上のために、ﾉｲｽﾞﾃｽﾄやｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ、ｸﾛｽﾄｰｸなどの数々のﾃﾞｰﾀ ﾙｰﾃｨﾝが

容易です。

・Windows /ＶＩＳＴＡに対応し、ｼｽﾃﾑ全体をﾉｰﾄﾌﾞｯｸPCで容易に制御できます。

・標準的な ﾃｲｸｱｳﾄの ｹｰﾌﾞﾙを使用できます。
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RAS-24 24　 ﾁｬﾝﾈﾙｼｽﾃﾑ 24ﾁｬﾝﾈﾙのｾｯﾄｱｯﾌﾟ概念図

48ﾁｬﾝﾈﾙのｾｯﾄｱｯﾌﾟ概念図



ﾁｬﾝﾈﾙ数

ｻﾝﾌﾟﾙﾚｰﾄ
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ﾁｬﾝﾈﾙもしくは ﾁｬﾝﾈﾙ（ 台当り）
最大 ﾁｬﾝﾈﾙ

. ，0.25 ，0.5 ，1 ，2 , 4

4 ms - 64 s, 2 ms-32s, 1ms-16s
5 ms-8s, 0.25ms-4s, 0.125ms-2s

可能

標準 ﾃｲｸｱｳﾄ ｹｰﾌﾞﾙ

最大 ,  ｍ ( 000ft)

SEG-2, SEG-D 8038, SEG-D 8058

ﾁｬﾝﾈﾙ数

A/D分解能

ﾌﾟﾘｱﾝﾌﾟｹﾞｲﾝ

周波数ﾚﾝｼﾞ

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ

ｸﾛｽﾄｰｸ

CMR

最大入力信号

入力ﾉｲｽﾞ

ｱﾝﾁｴｲﾘｱｽ
ﾌｨﾙﾀｰ

ﾃｽﾄｵｼﾚｰﾀ

ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ

ﾗｲﾝﾃｽﾄ

ｺﾈｸﾀ

電源

寸法

動作温度  
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NK-27-21C
Bendix
Cannon

12V
1A(12 1 7A 24

11 5" x 13.25" x 5.75", 10 lbs
29.2cm x 33.7cm x 14.6cm, 4.5kg

30 70

ﾁｬﾝﾈﾙもしくは ﾁｬﾝﾈﾙ

24ﾋﾞｯﾄ

12dB, 24dB, 36dB,48dB
（遠隔設定可能）

0.125ms: 2- 00Hz 
0.25ms: 2-1650Hz
0.5ms: 2-825Hz
1 ms: 2-412Hz
2ms: 2-206Hz
4ms:2-103Hz

1 dB @ ms PG= d
117dB @ 2ms PG=12dｂ (typ)

90dB 以上

90dB 以上 @60Hz

.88 V RMS @12dB，55mV RMS @36dB

0.21microV RMS @2ms PG=36dB
1.6 microV RMS @ 2ms PG=12dB(typ)

4ms 103Hz, 2ms 206Hz, 1ms 412 Hz,
0.5ms 825Hz, 0.25ms 1650Hz,
0.125ms 3300Hz

10, 25, 50, 60, 100, 125, 200, 250 Hz
10 mV ｽﾃｯﾌﾟでｹﾞｲﾝ調整可能

内部ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾃｽﾄ、ﾊﾞｯﾃﾘｰ電圧、
内部電圧、ｸﾛｽﾄｰｸ､ﾊﾟﾙｽ信号入力、
CMR,ｱﾝﾌﾟﾉｲｽﾞ､ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ､
ｹﾞｲﾝ･位相類似性,通話,ﾄﾘｶﾞｰの各試験

ｼﾞｵﾌｫﾝへのﾊﾟﾙｽ送信､ｼﾞｵﾌｫﾝの
類似性､ﾘｰｸの各試験

ｺﾈｸﾀｰ（ﾃｲｸｱｳﾄｹｰﾌﾞﾙ）
ｺﾈｸﾀｰ（ﾄﾘｶﾞｰ）
ｺﾈｸﾀｰ（電源）

ﾁｬﾝﾈﾙ）， . （ ﾁｬﾝﾈﾙ）

.

- ℃～+ ℃

お問い合わせは

株式会社 テラ
(テラ=Terra）

本社事務所
〒365-0064 埼玉県鴻巣市赤見台三丁目１５－４０
電話　048-596-3147　ﾌｧｯｸｽ　048-596-3255
Web: www.terrajp.co.jp

〒361-0035 埼玉県行田市堤根１５９３－１
電話　048-553-3033　ﾌｧｯｸｽ　048-553-3047
E-mail :terrajp@cpost.plala.or.jp
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RAS-24 USB

には 種類のｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが存在します。

ｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ： をﾊﾟｿｺﾝのｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄへ接続
する ｍのｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｹｰﾌﾞﾙで、全ての に付属し

ﾁｬﾝﾈﾙ， ﾁｬﾝﾈﾙに適合します。ﾃﾞｰﾀ転送ﾚｰﾄは
です。

複数の を使用する際には、次にいずれかの
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽが必要です。

USB-100 USB ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：
短いｹｰﾌﾞﾙを介してﾊﾟｿｺﾝの ﾎﾟｰﾄに接続する
小さいｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾎﾞｯｸｽです。ﾃﾞｰﾀ転送ﾚｰﾄは

. で、 へﾄﾘｶﾞｰ入力を取り込みます。
ﾊﾟｿｺﾝから電源供給されます。

USB

2 45Mbps RAS-24

USB-200 USB ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：
短いｹｰﾌﾞﾙを介してﾊﾟｿｺﾝの ﾎﾟｰﾄに接続する
小さいｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾎﾞｯｸｽです。ﾃﾞｰﾀ転送ﾚｰﾄは
. で、 へﾄﾘｶﾞｰ入力を取り込み、

中継線でﾊﾟｿｺﾝをｽﾌﾟﾚｯﾄﾞの中間に接続します。
また多種の震源装置をつなぐﾌｧｲﾔｰｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾈｸﾀ
も取り付けられております。
電源はﾊﾟｿｺﾝから供給されます。

USB

2 45Mbps RAS-24

垂直ｼﾞｵﾌｫﾝや水平ｼﾞｵﾌｫﾝ

ﾊﾝﾏｰｽｲｯﾁ， ｍｹｰﾌﾞﾙと勘合ｺﾈｸﾀｰ付5

ｽﾄﾗｲｶｰﾌﾟﾚｰﾄ，8"x8"x3/4"

12Vﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ及び充電器

ﾊﾝﾏｰｽｲｯﾁ延長ｹｰﾌﾞﾙ（写真は Ｍﾘｰﾙ品）100

RAS-ＲＡＳ間接続ｹｰﾌﾞﾙ

RAS-USB
USB-100 USB-200

 1 RAS-24

間接続ｹｰﾌﾞﾙ
（ ﾎﾞｯｸｽもしくは ﾎﾞｯｸｽを
最初の 台目の へ接続する）

12 CDPﾃｲｸｱｳﾄ ｹｰﾌﾞﾙ

3D-72
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ﾁｬﾝﾈﾙのｾｯﾄｱｯﾌﾟ概念図
（測線数 本


