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SASLOG

は、堅牢な防水ｹｰｽに収納された、
ｺﾝﾊﾟｸﾄな電気探査装置です。

は、大出力(800Vp-p,1A)が外部ユ
ニットを用いず内臓バッテリーのみで得られる
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ比抵抗電気探査システムで、より深い
探査に適します。

は、比抵抗のほか自然電位、ＩＰ
（時間領域）のデータを測定し、収録するシス
テムです。

は、 ｼｽﾃﾑ との併用で、比抵抗･

IPｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ探査が可能となります。

では、電位入力を４ｃHに増設して、
多電極測定をより迅速に行うことができます。

は、 ｼｽﾃﾑとの併用で、孔内電気検層や水温・孔内水
比抵抗検層なども安価に可能となります。

SAS-1000

S A S-4 0 0 0 ユニット

ShangariRiver における地下
水調査での適用例

A )中央部断面　B)西方断面

A)

旧カソリン給油所跡地の破砕帯
地盤での石油汚染分布の調査例

B)



走 時ｼｮｯﾄの移 動

による

SASLOGシステム

200m/300m

仕様

L U N D多電極2次元探査ｼ ｽ ﾃ ﾑ

S A S - L O G 2 0 0 / 3 0 0　検 層ｱ ｸ ｾ ｻ ﾘ ｰ

(送信部)

(受信部)

(総合）

(オプション）

　

出力電流　1, 2, 5 , 10 , 2 0 , 5 0, 1 0 0 , 200, 500 , 1 0 0 0 mA
(最適値自動設定　または手動設定 ）

出力電圧 ：最 大 4 0 0 V ( 8 0 0 V p - p ) , 電 力　1 0 0 W
出力波形 ：　＋・－・－ ・＋(比抵抗測定時、矩形波同期整流）

＋・０ ・－ ・０（ＩＰ 測定時 ）
出 力パルス幅 ： 0. 1 - 4 秒

入 力C H数 ：１(S A S -1 0 0 0 )，４ （S A S- 4 0 0 0 )
入 力ｲﾝ ﾋ ﾟ ｰ ﾀ ﾞ ｲﾝｽ：　10 MΩ以 上
分解能：　30 nV
ﾀ ﾞ ｲ ﾅ ﾐ ｯ ｸ ﾚ ﾝ ｼ ﾞ：　14 0 d B + 6 4 d B ｵ ｰ ﾄ ｹ ﾞ ｲ ﾝ

V / I精度：　0. 1 %以 上

　方 式: 時間領域,充電率測定
ｳ ｨ ﾝ ﾄ ﾞ ｳ 数：　最大10
初 期ﾃﾞ ｨ ﾚ ｲ設 定：1 0m s t o 1 0 s , 1 0 ms ｽ ﾃ ｯ ﾌ ﾟ
積分時間間隔 ：20 m s / 1 6 .6 6 m s , 積分時間：最大 8 s e c.　
　　　

　
1秒積分 にて精 度： 0. 2 %以上( 1 0 0 m V - 5 V ﾚ ﾝ ｼ ﾞ )
　 0. 1 %以上( 1 0 0 V ﾚ ﾝ ｼ ﾞ）

ﾒ ﾓ ﾘ ｰ：　30 , 000　測定以上
出 力：　RS 2 3 2C ｼ ﾘ ｱ ﾙ ﾎ ﾟ ｰﾄ
内 臓ﾊﾞ ｯ ﾃ ﾘ ｰ：　ｸﾘ ｯ ﾌ ﾟ ｵ ﾝ ﾊ ﾞｯ ﾃ ﾘ ｰ ﾊ ﾟ ｯｸまたは外 部12 V D C
操作温度 ：-5 ゜C t o + 5 0゜C
重 量：　5k g
寸 法：　10 . 5 c m x 3 2 . 5 x 3 0 ｃm

(防水構造、ｱ ﾙ ﾐ ｹ ｰ ｽ）

最大電極数：　84極 （21 x４）
アクセサリ： 　電極ｾ ﾚ ｸ ﾀ ｰ（1 2 V N i C d ﾊ ﾞ ｯ ﾃ ﾘ ｰ内臓）
標 準ｹｰ ﾌ ﾞ ﾙ：　21 ﾃ ｰ ｸ ｱ ｳ ﾄ（ﾘ ｰ ﾙ巻き ）
間 隔：　2m ､ 5 m ､ 1 0 m､ 2 m 　から 指定

　

ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ長：　20 0 m または3 0 0 m
( ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ長は ユーザー指 定も可能)

深 度ﾏｰ ｸ：　1 m毎
ﾌ ﾟ ﾛ ｰ ﾌ ﾞ 外径：　4 0 mm
測定項目 ：比抵抗( 16 - 6 4" )、 SP、泥水比抵抗、 孔内水温度

比抵抗測定時

IP測定時

Sp測定時
スイッチ やターミナル部分
(完全防水構造である)

LUND 多電極比抵抗 ・IP測 定ｼｽﾃﾑ(オプション )

お問い合わせは

株式会社 テラ

本 社事務所
〒 365-0064 埼玉県鴻巣市赤見台三丁目１５ －４０
電 話　048-553-3033 　ﾌｧｯｸｽ　048-553 -3047
URL:www.terrajp.co.jp

〒361-0035 埼玉県行田市堤根 １５９３－１
電 話　048-553-3033　ﾌｧｯｸｽ　048-553-3047
E-mail:terrajp@cpost.plala.or.jp

(テ ラ=Terra）


