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       Digital Logging System

ディジタル検層システム
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ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ検層ｼｽﾃﾑは，ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞﾃﾚﾒﾄﾘｰ技術により単芯もしくは多芯のｱｰﾏｰﾄﾞ

ｹｰﾌﾞﾙで同時検層が可能な 社製のｼｽﾃﾑです。

電気検層や温度検層、音波検層など様々な測定ﾌﾟﾛｰﾌﾞに対応可能な ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ、

最長で のｱｰﾏｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙを備え付けたｳｨﾝﾁを組み合わせることで、ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞで

地下水探査、環境調査など様々なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに用いられております。

による検層ﾃﾞｰﾀは，ﾃﾞｰﾀ編集ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ により通常のｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞＰＣで

ﾃﾞｰﾀの集録や波形や検層曲線の表示することができ，ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの取り扱いも柔軟に

行えます。
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測定ﾌﾟﾛｰﾌﾞでの測定データの例

＊ …ﾉﾙﾏﾙ比抵抗(ｼｮｰﾄ・ﾛﾝｸﾞ）， , 
，及びﾅﾁｭﾗﾙｶﾞﾝﾏのｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝﾌﾟﾛｰﾌﾞ
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ハイスピード
単芯，４芯もしくは７芯のアーマードケーブル

社のﾌﾟﾛﾄｺﾙ 社及び 社製ﾂｰﾙ
ｸｲｯｸﾘﾝｸ ﾃﾚﾒﾄﾘｰ

ﾌｧｰﾑｳｪｱをｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ可能
以降対応
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（パレット乗せ）

検層ｼｽﾃﾑの仕様

寸法・重量:
入力電圧：
ツールパワー：

接続：
検層ケーブル：
ﾂｰﾙ/ﾃﾚﾒﾄﾘ ：

ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ：　
ソフトウェア:　

PC

-

* SCOUTデータロガー

* 500 4MXAウィンチ（ ｍ対応ｾﾐﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｳｨﾝﾁ の場合）
モーター：
コントローラー：
昇降スピード：
最大荷重：
ケーブル：
輸送重量 : 
輸送寸法：

221 cm
40 mm
8.8 kg
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2000 psi (13.8 Pa)
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測定ﾌﾟﾛｰﾌﾞ
（ﾉﾙﾏﾙ比抵抗， ， 及びﾅﾁｭﾗﾙｶﾞﾝﾏﾌﾟﾛｰﾌﾞ）

ﾌﾟﾛｰﾌﾞの長さ：
ﾌﾟﾛｰﾌﾞの直径：
ﾌﾟﾛｰﾌﾞの重量：
動作温度：
保管温度：
最大水圧：

・ﾉﾙﾏﾙ比抵抗
測定間隔：
測定レンジ：
測定精度：
測定解像度：
・
測定レンジ：
測定精度：
測定解像度：
・
測定レンジ：
測定精度：
測定解像度：
・ﾅﾁｭﾗﾙｶﾞﾝﾏ
測定レンジ：
測定精度：
測定解像度：

SPR

SP
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