
による

ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ型高性能ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲｽﾓｸﾞﾗﾌ

Terraloc Pro  

による

Terraloc Pro はABEM社で開発された、高性能なﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙ型のﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲｽﾓ

ｸﾞﾗﾌです。最先端の高品質なサイスミックデータにより精密な地質探査を

行えます。周波数レンジが広くレコード長も長いなど他に類を見ない抜群

の性能を持った設計であり、サイスミックデータの品質改善に役立ちます。

Terraloc Pro はStand-alone型の自己完結システムで、コンパクトかつ頑丈な

作りとなっております。

◆Terraloc Pro の主な特長◆

・ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄが20μs～10msです。

・12ﾁｬﾝﾈﾙ，24ﾁｬﾝﾈﾙ，48ﾁｬﾝﾈﾙ型のﾕﾆｯﾄを取り揃えております。

・日差しの強い屋外での視認性に優れたｶﾀｰｽｸﾘｰﾝを採用しております。

・Windows XP Pro 搭載のﾊﾟﾜﾌﾙなﾌｨｰﾙﾄﾞPCが内蔵されております。

・本体に充電ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵されており、ｺﾝﾊﾟｸﾄなｼｽﾃﾑです。

・IEC IP 66 に準じた頑丈な筐体を採用しており湿気や埃に強いﾕﾆｯﾄです。

・耐衝撃，耐振動に優れたﾕﾆｯﾄであり-20℃～55℃での動作可能ですので、

　寒冷地や過酷な環境にも非常にﾀﾌなｼｽﾃﾑです。

・反射法，屈折法，ﾎﾞｱﾎｰﾙ・ﾄﾓｸﾞﾗﾌｨｰ，VSP，MASW，海洋，地震ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等、

さまざまな目的に使えるサイスモグラフです。

・24ﾋﾞｯﾄ ｼｸﾞﾏ・ﾃﾞﾙﾀｺﾝﾊﾞｰﾀｰを用い、優れたﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞを有します。

・DC～20kHzと広い周波数ﾚﾝｼﾞを有したサイスモグラフです。

・最大480k/chのサンプル長です。

・ひずみが非常に少ないﾃﾞｰﾀを得られます（THD 0.0005%）。

・高性能のの省電力Intel Atom ﾌﾟﾛｾｯｻｰ　1.6GB を採用しております。
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仕様

□概要
ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ数：1 2，2 4もしくは4 8 ,複数のﾕ ﾆ ｯ ﾄを
　　　　　ﾘ ﾝ ｸ可能
ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ﾚ ｰ ﾄ：2 0μs～1 0 m s ( 1 0 0 s p s～5 0 k s p s )
ﾚ ｺ ｰ ﾄ ﾞ長：4 8 0 k ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾙ/ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ以下
　　　　　( 9 . 6 s - 8 0 m i nと同等）
ﾌﾟﾘﾄﾘｶﾞｰ収録：ﾚｺｰﾄﾞ長の0～100%
遅延時間：2分以下
ｽﾀｯｷﾝｸﾞ：32ﾋﾞｯﾄ，999回以下
ﾄﾘｶﾞｰ入力：ﾄﾘｶﾞｰｺｲﾙ，make/break,ｼﾞｵﾌｫﾝ
A/Dｺﾝﾊﾞｰﾀｰ：24ﾋﾞｯﾄ
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ：144dB(理論上),
               120dB以上(計測値)
最大入力信号：0.5Vp-p@3kΩ，5Vp-p@20kΩ，
　　　　　12.5Vp-p@3kΩ，高ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
周波数ﾚﾝｼﾞ:DC～20kHz　高ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
高調波歪み：0.0005%
ｸﾛｽﾄｰｸ：-120dB
ﾉｲｽﾞﾓﾆﾀｰ：振幅
ｱﾝﾁｴｲﾘｱｽﾌｨﾙﾀｰ：ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄに基づき自動設定
ｺ ﾈ ｸ ﾀ ｰ：N K - 2 7 / K P T 5 5
G P S：有り

□収録後特徴
ﾃ ﾞ ｼ ﾞ ﾀ ﾙ ﾌ ｨ ﾙ ﾀ ｰ： ﾊ ﾞ ﾝ ﾄ ﾞ ﾊ ﾟ ｽ， ﾛ ｰ ﾊ ﾟ ｽ， ﾊ ｲ ﾊ ﾟ ｽ
　　　　　　　　ﾊ ﾞ ﾝ ﾄ ﾞ ﾘ ｼ ﾞ ｪ ｸ ﾄ，D Cｵ ﾌ ｾ ｯ ﾄ除去
ｽ ﾍ ﾟ ｸ ﾄ ﾙ解析：各ｼ ﾝ ｸ ﾞ ﾙ ﾄ ﾚ ｰ ｽ，F F T解析
速度解析：屈折速度のｵ ﾝ ｽ ｸ ﾘ ｰ ﾝ解析
初動走時読み取り：自動もしくは手動
　　　　　　　　　　時間は記録と共に保存される
ﾌ ﾟ ﾚ ｽ ﾀ ｯ ｸ ｺ ﾘ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ：有り

□ﾌ ﾟ ﾛ ｾ ｯ ｻ ｰ，R A M及びﾊ ｰ ﾄ ﾞ ﾃ ﾞ ｨ ｽ ｸ
C P U          省電力ﾌ ﾟ ﾛ ｾ ｯ ｻ ｰI n t e l A t o m 1 . 6 G H z
O S           W i n d o w s X P P r o
内蔵ﾒﾓﾘｰ　     2GB
ﾊ ｰ ﾄ ﾞ ﾃ ﾞ ｨ ｽ ｸ  1 0 0 G B以上
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ    8.4ｲﾝﾁﾌﾙｶﾗｰTFT-LCD,解像度800x600
外部ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾎﾟｰﾄ　　VGA出力
I / Oﾎ ﾟ ｰ ﾄ    3 x U S B 2 . 0ﾎ ﾟ ｰ ﾄ
ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾌ ｪ ｰ ｽ
　　　　　  1 x I E E E 8 0 2 . 3 T P - 1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0
           R J - 4 5 I P 6 7
           2 x T P - 1 0 / 1 0 0 K P T 0 8
           W l a nｱ ﾝ ﾃ ﾅ
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本社事務所
〒365-0064 埼玉県鴻巣市赤見台三丁目１５－４０
電話　048-596-3147　ﾌｧｯｸｽ　048-596-3255
URL: www.terrajp.co.jp

〒361-0035 埼玉県行田市堤根１５９３－１
電話　048-553-3033　ﾌｧｯｸｽ　048-553-3047
E-mail: terrajp@cpost.plala.or.jp

(テラ=Terra）

電源       10～34 VDC
　　　　　　外部電源
消費電力   30/60 W(man/acq)
動作温度   -20～55℃
保管温度   -30～70℃
筐体       IEC IP66を満たす頑丈なｱﾙﾐ合金
重量       10kg (24ﾁｬﾝﾈﾙ）
　　　　　 11kg (48ﾁｬﾝﾈﾙ)
寸法       39 x 21 x 32 cm（WxLxH)

□製品ラインナップ（本体）
- Terraloc Pro, 12 ﾁｬﾝﾈﾙ ﾕﾆｯﾄ
- Terraloc Pro, 24 ﾁｬﾝﾈﾙ ﾕﾆｯﾄ
- Terraloc Pro, 48 ﾁｬﾝﾈﾙ ﾕﾆｯﾄ

□探査備品（本体とは別売り）
ｻ ｲ ｽ ﾐ ｯ ｸ ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ（2 4ﾃ ｲ ｸ ｱ ｳ ﾄ, 5 m間隔）
延長ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ ( 1 6 0 m , 5 6ﾋ ﾟ ﾝ）
ｻ ｲ ｽ ﾐ ｯ ｸ ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ（1 2ﾃ ｲ ｸ ｱ ｳ ﾄ, 1 2 . 5 m間隔）
（＊他の構成のケーブルも取り扱っております。）
延長ｹｰﾌﾞﾙ ( 6 0 m , 2 6ﾋﾟﾝ）
延長ｹｰﾌﾞﾙ（160m, 26ﾋﾟﾝ）
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾘｰﾙ
10Hz 垂直ｼﾞｵﾌｫﾝ
10Hz 水平ｼﾞｵﾌｫﾝ
4.5Hz 垂直ｼﾞｵﾌｫﾝ
4.5Hz 水平ｼﾞｵﾌｫﾝ
4.5Hz 3-Dｼﾞｵﾌｫﾝ
100Hz 垂直ｼﾞｵﾌｫﾝ（land)
100Hz 垂直ｼﾞｵﾌｫﾝ（marsh）
衝撃ﾌﾟﾚｰﾄ
高電圧 CB 20VA ｼｮｯﾄﾎﾞｯｸｽ
ﾘｭｯｸｻｯｸｷｬﾘﾝｸﾞﾌﾚｰﾑ
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