
走時ｼｮｯﾄの移動

による

比抵抗及びＩＰ探査自動計測ｼｽﾃﾑ

Terrameter LS  (ver.2)

走時ｼｮｯﾄの移動

による

Terrameter LS 

Terrameter LS 

Terrameter LS 

は、高品質なデータ取得を可能とする世界有数の電気探査システム

です。さまざま用途に適用でき、世界中の大学、建設業/コンサルタント企業、

政府機関、国際援助機関での使用目的に役立つよう開発、設計されております。

のコンセプトはモジュールであり、お客様それぞれに特有の要望

に適合した解決法を提案致します。

◆ の主な特長◆
・堅牢な防水ｹｰｽに収納された、コンパクトでパワフルな電気探査装置です。

・比抵抗のほか自然電位、ＩＰのデータを測定し収録するシステムです。

・大出力化(最大で250W,2500mA)されたﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ比抵抗電気探査システムで、より深い探査、比抵抗

　の高い地域での探査に適しております。

・ ケーブルとの併用で、比抵抗･IPｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ探査が可能で、ご希望の探査深度に合わせて

ケーブル長をご提案します。

・４８電極もしくは８１電極自動切り替え機能が内蔵されており、ﾛｰﾙｱﾛﾝｸﾞ探査が可能です。

・電位入力が２，４，８，１０，１２チャンネルに増設され、多電極測定をより迅速に行えます。

・トランスミッターからの電流が一定であり、また各入力チャンネルが直流的に絶縁されることに

　より、良質なデータを取得できます。

・LCD 画面を見ながら簡単なパネル操作することで探査条件設定、データ通信が行えます。

・LCD 画面上に測定結果を即座に表示できるので、探査後のデータ確認が容易です。

・GPS が内臓されており、足跡を自動的に残せます。

・USBﾎﾟｰﾄ、LANﾎﾟｰﾄが付いており、パソコンとのデータ通信方法がスムーズです。

・ システムとの併用で、孔内電気検層や水温・孔内水比抵抗検層なども可能となります。
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仕様

(受信器)
チャンネル数：最大 ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ

（送信 ﾓ ﾆ ﾀ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ 用に+
ｱ ｲ ｿ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ：全ての ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙが直流的に絶縁
入力電圧ﾚ ﾝ ｼ ﾞ：± . ±6 0 0 V
　　　　　　　　 ﾓ ﾃ ﾞ ﾙによる，次項参照
入力 ｲ ﾝ ﾋ ﾟ ｰ ﾀ ﾞ ﾝ ｽ：　 ＭΩ ± ﾚ ﾝ ｼ ﾞ)，
　　　　 　　　　　　
精度：0 . 1％
正確さ： . ％
解像度： n Vまで（ﾓ ﾃ ﾞ ﾙによる）
ﾘ ﾆ ｱ ﾘ ﾃ ｨ： . ％
測定 ﾚ ﾝ ｼ ﾞ：± . 5Ｖ, 2 0ＭΩ
　　　 　  ± Ｖ， ＭΩ
　　　 　　±6 0 0Ｖ， ＭΩ
定周波数応答： ％より良好（ まで）

□測定
測定項目：比抵抗, S P，I P
全波形：ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ され平均化，測定後解析の
　　　　ためﾌ ｧ ｲ ﾙへ保存可能
ﾀ ﾞ ｲ ﾅ ﾐ ｯ ｸ ｱ ﾍ ﾞ ﾚ ｰ ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾞ ：2 4 b i t A / Dｺ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ ﾀ ｰ
ﾃ ﾞ ｰ ﾀ ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ ﾚ ｰ ﾄ：3 0 k H z
ｻ ｲ ｸ ﾙ 時間：0 . ～ . 秒（選択可能，比抵抗）
ﾊ ﾟ ﾙ ｽ時間： . ～ . 秒（選択可能）

ｳ ｨ ﾝ ﾄ ﾞ ｳ：設定されている電源周波数に適応する
　　　　　　任意のｳ ｨ ﾝ ﾄ ﾞ ｳ

(

1 2
             2 )

( )
2 0 0 ( 2 . 5 V 

3 ,

0 2
3
0 0 0 5

2 0
1 5 3 0

2 0
1 3 0 0 H z

4 2 8 7
0 1 8 2

I P

2 5 V , 1 5 V , ±

                    

　

0 ( V 20 ( V 

2 W

2
0

6 V 1 200  to
0 1

ＭΩ ± ﾚﾝｼﾞ) ＭΩ ± ﾚﾝｼﾞ)

送信器)
出力電力：  まで(ﾓﾃﾞﾙによる)
電流ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ：真に一定量の電流
最大出力電流：  
出力電流精度： . %
最大出力電圧：±  まで（ , Ｖ ﾋﾟｰｸ ﾋﾟｰｸ）
出力電流正確さ： . ％
自己診断：温度，消費電力，ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
安全性：緊急停止ﾎﾞﾀﾝ有り
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２Ｄ比抵抗探査結果

　

□

□総合

ﾃ ﾞ ｨ ｽ ﾌ ﾟ ﾚ ｲ：8 . 4 "ｱ ｸ ﾃ ｨ ﾌ ﾞT F T L C D、 ﾌ ﾙ ｶ ﾗ ｰ
ﾎ ﾟ ｰ ﾄ ：

ﾒ ﾓ ﾘ ｰ容量：
電源：

送信モニター
電圧：± Ｖ
電流：± ,

ｹｰｽ： ｱﾙﾐｹｰｽ， に適合
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ：組み込み型

： ｻﾎﾟｰﾄの内蔵
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ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ： ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ経由 ｱ ｸ ｾ ｽ，多機能 ｺ ﾈ ｸ ﾀ ｰ

内部 ﾊ ﾞ ｯ ﾃ ﾘ ｰ 内蔵充電器
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外部電源
寸法：3 9 x 2 1 x 3 2 ｃm
重量： 内部 ﾊ ﾞ ｯ ﾃ ﾘ ｰ外すと )
動作温度： - ℃～ ℃　*
保管温度： - ℃～ ℃　*

□比抵抗， ， ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ及びﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞのための 次元，
次元多電極探査システム

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾏﾄﾘｯｸｽ：内部 ｘ ，全ての受信器を効率的に
　　　　　　　　　使用するために つのブロックに分割
ﾛｰﾙｱﾛﾝｸﾞ機能： 次元探査， 次元探査共に使用可能
電極ｱﾚｰﾀｲﾌﾟ：初期状態で、

電極ﾁｪｯｸﾃｽﾄ機能：使用予定の全電極の接触抵抗ﾁｪｯｸ
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Multiple Gradient, 

               Dipole-Dipole, Pole-Dipole,Wenner,
               Schlumberger, Pole-Pole

*1  
*2  0 LCD
*3  

高温かつ高出力電力時においては測定速度が遅くなる場合がございます。
℃以下の場合における 性能は保証できません。

凝縮，密閉しないでください。



チャンネル数

最大の電極数

入力電圧ﾚ ﾝ ｼ ﾞ
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(

　　　　　　
理論的な解像度

最大の出力電力

最大の出力電流

最大の出力電圧

波形収録

％ﾃ ﾞ ｭ ｰ ﾃ ｨ ｰ ｻ ｲ ｸ ﾙ

            

( 2 . 5 V 

± ﾚﾝｼﾞ)

入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ
± ﾚﾝｼﾞ)

15

600

V 

( V 

1 0 0
I P測定

                    

　

±

2

4 8

2 2 . 5 n V

1 0 0 W

15V

-

30 M

1 0 0 0 m A

4 0 0 V

Ω

-

                    

無

無

±

2

4 8

2 2 . 5 n V

2 0 0 W

15V

-

30 M

2 0 0 0 m A

5 0 0 V

Ω

-

                  

無

無

±

2

8 1

2 2 . 5 n V

2 0 0 W

15V

-

30 M

20 M

2 0 0 0 m A

5 0 0 V

Ω

Ω

                    

無

無

±

4

4 8

6

3 n V

2 5 0 W

00V

200 M

30 M

20 M

2 5 0 0 m A

6 0 0 V

Ω

Ω

Ω

                    

有

　

有

±

1 0

4 8

6

3 n V

2 5 0 W

00V

200 M

30 M

20 M

2 5 0 0 m A

6 0 0 V

Ω

Ω

Ω

                    

有

有

　

±

4

8 1

6

3 n V

2 5 0 W

00V

200 M

30 M

20 M

2 5 0 0 m A

6 0 0 V

Ω

Ω

Ω

                    

有

有

　

±

8

8 1

6

3 n V

2 5 0 W

00V

200 M

30 M

20 M

2 5 0 0 m A

6 0 0 V

Ω

Ω

Ω

                    

有

有

　

±

1 2

8 1

6

3 n V

2 5 0 W

00V

200 M

30 M

20 M

2 5 0 0 m A

6 0 0 V

Ω

Ω

Ω

                    

有

有

　

Basic
2/48

Standard
2/48

Standard
2/81

Advanced
4/48

Advanced
10/48

Advanced
4/81

Advanced
8/81

Advanced
12/81

株式会社 テラ

〒361-0035 埼玉県行田市堤根１５９３－１
電話　048-553-3033　ﾌｧｯｸｽ　048-553-3047
E-mail: terrajp@cpost.plala.or.jp

(テラ=Terra）

モデルごとの詳細仕様

モデル名


