
DH-5 Hydrophone  Array
Flounder Transducers L.L.C.(��）��ハイドロフォンアレイ
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1,000m

シリーズは、 ���におよぶ���の"#トランスデュー

サーと��アレイの/3を6じて、9:/3の;<=>を?いたハイドロ

フォンアレイです。

�J のKMなOPケーブルと、センサーVにWみYまれた\ノイズ

なプレアンプで、１２チャンネルから�J４８チャンネルまでのtvのア

レイwxが{|です。

}たなモールド��により、ケーブルを�わるノイズを��\�すること

にx�しました。}��のプレアンプと�わせて\ノイズなアレイシステ

ムとなりました。

クロスホールトモグラフィー、ＶＳＰ������などに��です。
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fully shielded polymer
-197.0 dB re 1v/uPa
2.5nF @ 22 C
1 Hz - 8,000 Hz +/-1.0 dB
< -70 dB re 1v/G
<1.0 dB over operating depth
1.125" - 1.9"
12.0"
1000 meters

Mil Spec Hybrid
programmable 6 - 36 dB
+/- 12 VDC regulated +/- 5
5ma / channel
Surface battery box 14 Ah

multi-conductor PU Jacket
Vectran or zylon HS
2000 - 6000 lbs
600 - 1500 lbs
12 in
14 - 52 tp signal (28 awg)
2 - 4 tp power (18 awg)
.500" - .702"
12 - 48 channels

1000 meters max
Polyurethane
.520" - .702"
Kevlar or Zylon HS
2000 - 6000 lbs
600 - 1500 lbs
14 in
14 - 52 tp signal (28 awg)
2-4 tp power (18 awg)
NK-27-21C/Bendix 55/61

+/- 12 VDC
14 Ah re-chargeable

0 - 1000m
-10C to 85C
-40C to 85C
Triple sealed
1500m
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